
Betriebsdruck Betriebstemp.

Pmax Tmax
4 bar -10 / +95 °C
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Pufferspeicher für Warm- oder Kaltwasser haben zwei Hauptfunktionen: 
Sie dienen sowohl als hydraulische Weiche als auch als Pufferspeicher.

ärmepumpe  
von denen der Endterminale unabhänging zu halten. 
Die hydraulische Weiche Funktion dient dazu, die Anläufe der Wärmepumpe 
zu reduzieren.
Diese Wärmepumpenspeicher sind für die Wandmontage vorgesehen.

MATERIAL
Kohlenstoffstahl
AUSSENVERKLEIDUNG 
Grauer PVC-Mantel
ISOLIERUNG
Hohe Wärmedämmung mit ökologischem Polyurethanhartschaum

A Systemanschluss

B Sicherheitsventil

O Entleerung

WÄRMEPUMPEN PUFFERSPEICHER 

Modell
Netto-Volumen Gewicht De Ds H I IF C B-O A

[Liter] [Kg] [mm] (Anschluss Innengewinde F)
50 51 16 343 192 1008 600 996 40 1" 1"1/4

100 95 24 450 252 870 525 825 70 1"1/4 1"1/4

P.
E.

D.
 A

rt
ik

el
 g

ep
la

nt
 u

nd
 g

ef
er

tig
t n

ac
h 

Dr
uc

kg
er

ät
er

ic
ht

lin
e 

20
14

/6
8/

EG
 (A

rt
.4

 A
bs

.3
) -

  E
rP

 E
co

de
si

gn
 R

ic
ht

lin
ie

 2
00

9/
12

5/
CE

TÜV R h e i n l a n d  Energie 
und UmweltGmbH deklariert dass 
das Labor und Test-Prozedu-

ren der Cordivari,  zur Ausführung, 
gemäß der Norm EN15332 die 
in der Erp-Richtlinie vorge-

Wärmepumpenspeicher für Wandmontage

EEK
Modell

Werks-Nr.

50 3070160920003 B

100 3070160920019 C


